Klemm L-25

INSTRUKCJA
1. Podwozie

Włożyć pręty w otwory w centropłacie i przykręcić blaszkę zabezpieczającą. Następnie włożyć i przykręcić goleń z uprzednio zamontowanym kołem.
2. Zawiasy

Wklejamy je na żywicę, klej wprowadzamy do wnętrza nacięcia po uprzednim spasowaniu. Obok miejsc klejonych należy zabezpieczyć taśmą maskującą(papierową), aby uchronić poszycie przed pobrudzeniem żywicą. 
3. Mocowanie silnika

*Silnik spalinowy mocujemy w łożu przykręconym bezpośrednio do wręgi, pozycja względem osi wzdłużnej samolotu to 3 stopnie w prawo. Pozycja pionowa ustalona jest konstrukcją wręgi, montując silnik prostopadle do niej, jego skłon dolny powinien być wystarczający.

*Silnik elektryczny najwygodniej jest montować na 4 prętach gwintowanych 3-4mm, które zapewnią regulację we wszystkich płaszczyznach. W dolnej części ścianki przedniej wręgi można wyciąć otwór, przez który przejdzie akumulator, ścianka jest w tym miejscu celowo cieńsza, należy dorobić, najlepiej ze sklejki, łoże akumulatora, oraz jego zabezpieczenie.
4. Serwomechanizmy

Montujemy je po uprzednim przeciągnięciu przedłużaczy kabli.
5. Wyważenie

Model musi być wyważony dokładnie 117-120mm, licząc od krawędzi natarcia.
6. Oblot

Pierwsze loty najlepiej przeprowadzić podczas bezwietrznej pogody, po uprzednim dokładnym sprawdzeniu wszystkich ustawień.
Życzymy Państwu wielu udanych lotów!

